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ERLÄUTERUNGSBERICHT 

1.0 Einleitung 

Die IDB Oldenburg mbH & Co. KG plant die Ersterschließung des B-Plangebietes Nr. 71 

„Koppeln Süd“ im Zentrum von Neuenkirchen-Vörden.  

Die Nordlohne & Bechly Tiefbau- und Grünplanungs-GmbH wurde durch den Bauherrn 

beauftragt, für die Bauleitplanung die Wasserwirtschaftliche Vorplanung zu erstellen. Diese 

kommt hiermit zur Vorlage. 

2.0 Lage des Baugebietes 

Das B-Plangebiet Nr. 71 „Koppeln Süd“ liegt im Zentrum des Ortsteils Vörden der Gemeinde 

Neuenkirchen-Vörden zwischen den Straßen „Im Eichengrund“ im Norden und 

„Campemoor Straße“ (L76) im Süden. Die Fläche wird derzeit landwirtschaftlich genutzt.  

Für die Regen- und Schmutzwasserentsorgung sind in den angrenzenden Straßen sowohl 

eine Schmutzwasserkanalisation als auch Entwässerungsgräben für die 

Regenwasserentwässerung vorhanden.  

2.1 Boden- und Grundwasserverhältnisse 

Für das B-Plangebiet liegt ein Bodengutachten vor. Aus dem Bodengutachten vom 

01.04.2020 kann entnommen werden, dass im gesamten Baugebiet unterhalb von rd. 0,40 

bis 0,80 m Oberboden schwach schluffige, feinsandige Mittelsande anstehen, die 

Schlufflagen und vereinzelt Lehmlagen aufweisen. Innerhalb dieses Bereiches wurde in 

Tiefen zwischen 0,30 bis 0,80 m unter Gelände Wasser angetroffen.  

Eine Regenwasserversickerung ist demnach aufgrund der geringen Versickerungsfähigkeit 

des Bodens und dem geringen Flurabstand zum Grundwasser (<1,00 m) nicht möglich. 

3.0 Wasserwirtschaftliche Vorplanung 

Für die Entwässerung des B-Plangebietes ist der Bau einer Kanalisation im Trennsystem 

geplant.  
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Schmutzwasser 

Für die Schmutzwasserkanalisation sind ausreichend dimensionierte Rohrleitungen 

innerhalb der Verkehrsflächen zu verlegen. Die jeweiligen Baugrundstücke werden über 

Hausanschlussschächte direkt an die Schmutzwassersammelleitungen angeschlossen. 

Der Anschluss an die vorhandene Schmutzwasserkanalisation in den angrenzenden 

Gemeindestraßen erfolgt für die westliche Hälfte des Baugebietes im Norden in der Straße 

„Im Eichengrund“ und für die östliche Hälfte im Süden im „Ampferweg“. 

Oberflächenwasser 

Es ist vorgesehen, das anfallende Oberflächenwasser von den Verkehrsflächen und 

Grundstücken über Regenwasserkanäle einem geplanten Regenrückhaltebecken 

zuzuführen. Der Anschluss des Regenrückhaltebeckens an den Vorfluter, Gewässer III. 

Ordnung Nr. 17 erfolgt innerhalb des Flurstücks Nr. 240 im Osten des B-Plangebietes. Im 

weiteren Verlauf nach Süden mündet dieses in das Gewässer II. Ordnung „Vördener Aue“. 

Die Gewässer gehören zum Unterhaltungsverband 97 „Mittlere Hase“. Für das Gewässer III. 

Ordnung ist der Wasser- und Bodenverband Stickteich zuständig.  

Die Oberflächenentwässerung des B-Plangebietes erfolgt über Regenwasserkanäle DN 300 

bis DN 1000 aus Beton, welche innerhalb der Verkehrsflächen der Erschließungsstraßen 

angeordnet werden. Das Oberflächenwasser der Grundstücke wird über 

Hausanschlussschächte direkt den Regenwasserkanälen zugeführt. Anschließend wird das 

gesammelte Oberflächenwasser in das geplante Regenrückhaltebecken eingeleitet. Die 

Dimensionierung der Regenwasserkanäle ist der Anlage 04 „Bemessung von Rohrleitungen 

gem. RAS-EW“ zu entnehmen.  

Die Einzugsgebiete mit den dazugehörigen Befestigungsgraden/Abflussbeiwerten sind in der 

Zeichnung Blatt Nr. 1.0 Lageplan -Entwässerung- sowie in der Anlage 02 

„Flächen/Abflussbeiwerte“ dargestellt.  

3.1 Regenrückhaltung  

Um eine hydraulische Überlastung des Vorfluters zu vermeiden ist die Rückhaltung des 

Oberflächenwassers von den Verkehrsflächen und Grundstücken erforderlich. Die 

Einleitmenge in das Gewässer ist auf den landwirtschaftlichen Abfluss von 2,0 l/(s*ha) zu 

begrenzen.  

 



B-Plan Gebiet Nr. 71 „Koppeln Süd“  4

Aus der angeschlossenen Gesamtfläche von 6,4 ha und der Drosselabflussspende errechnet 

sich ein maximaler Drosselabfluss in das Gewässer von 12,8 l/s. Die Dimensionierung des 

Regenrückhaltebeckens erfolgt mit dem mittleren Drosselabfluss von rd. 6,4 l/s. Daraus 

ergibt sich für eine Überschreitungshäufigkeit von n=0,1 ein erforderliches 

Rückhaltevolumen von rd. 1686 m³. Aufgrund der zentralen Lage des 

Regenrückhaltebeckens innerhalb bebauter Gebiete, stellt die Bemessung mit einem 10-

jährigen Regenereignis sicher, dass auch bei größeren Regenereignissen die Ansprüche an 

den Überflutungsschutz gewährleistet werden können.  

Das geplante Regenrückhaltebecken umfasst eine Fläche von rd. 1788 m², die 

Böschungsneigung ist mit 1:2 vorgesehen. Bei einem Einstau von rd. 1,15 cm ergibt sich ein 

vorh. Rückhaltevolumen von rd. 1.691 m³. Die erforderlichen 1.686 m³ können demnach mit 

ausreichender Sicherheit im Regenrückhaltebecken zurückgehalten werden.  

Die Dimensionierung des Regenrückhaltebeckens ist der Anlage 03 „Bemessung von 

Regenrückhalteräumen gem. DWA-A 117“ und dem Blatt 2.0 -Lageplan Entwässerung- zu 

entnehmen.  

Die Begrenzung der Einleitmenge erfolgt über einen Drosselschacht mit integrierter 

Drosselblende, Schlammfang und Notüberlauf.  

 

 

 

Aufgestellt:                  

Lohne, den                  

 

 

.....................................              







KOSTRA-DWD 2010R
Nach den Vorgaben des Deutschen Wetterdienstes - Hydrometeorologie -

KOSTRA-DWD 2010R  3.2.3 · Copyright  © itwh GmbH 2020 · Engelbosteler Damm 22 · D-30167 Hannover · www.itwh.de

Niederschlagshöhen und -spenden
nach KOSTRA-DWD 2010R

Rasterfeld : Spalte 20, Zeile 35
Ortsname : Neuenkirchen-Vörden (NI)
Bemerkung :
Zeitspanne : Januar - Dezember
Berechnungsmethode : DWD-Klassenwerte

Dauerstufe Wiederkehrintervall T [a]

1 2 5 10 20 30 50 100

hN rN hN rN hN rN hN rN hN rN hN rN hN rN hN rN

5 min 5,2 173,3 7,4 246,7 10,2 340,0 12,3 410,0 14,5 483,3 15,7 523,3 17,3 576,7 19,4 646,7

10 min 8,3 138,3 11,1 185,0 14,7 245,0 17,5 291,7 20,3 338,3 21,9 365,0 24,0 400,0 26,7 445,0

15 min 10,3 114,4 13,5 150,0 17,8 197,8 21,1 234,4 24,3 270,0 26,2 291,1 28,6 317,8 31,8 353,3

20 min 11,7 97,5 15,3 127,5 20,1 167,5 23,7 197,5 27,3 227,5 29,4 245,0 32,1 267,5 35,7 297,5

30 min 13,6 75,6 17,8 98,9 23,4 130,0 27,6 153,3 31,8 176,7 34,2 190,0 37,3 207,2 41,5 230,6

45 min 15,2 56,3 20,1 74,4 26,6 98,5 31,5 116,7 36,4 134,8 39,3 145,6 42,9 158,9 47,8 177,0

60 min 16,2 45,0 21,7 60,3 28,9 80,3 34,3 95,3 39,8 110,6 43,0 119,4 47,0 130,6 52,5 145,8

90 min 17,7 32,8 23,5 43,5 31,1 57,6 36,9 68,3 42,7 79,1 46,1 85,4 50,3 93,1 56,1 103,9

2 h 18,9 26,3 24,9 34,6 32,8 45,6 38,9 54,0 44,9 62,4 48,4 67,2 52,8 73,3 58,8 81,7

3 h 20,6 19,1 27,0 25,0 35,4 32,8 41,8 38,7 48,1 44,5 51,9 48,1 56,6 52,4 62,9 58,2

4 h 21,9 15,2 28,6 19,9 37,3 25,9 44,0 30,6 50,6 35,1 54,5 37,8 59,4 41,3 66,0 45,8

6 h 24,0 11,1 31,0 14,4 40,3 18,7 47,3 21,9 54,3 25,1 58,4 27,0 63,6 29,4 70,6 32,7

9 h 26,2 8,1 33,6 10,4 43,5 13,4 50,9 15,7 58,3 18,0 62,7 19,4 68,1 21,0 75,6 23,3

12 h 27,9 6,5 35,7 8,3 45,9 10,6 53,6 12,4 61,3 14,2 65,9 15,3 71,6 16,6 79,3 18,4

18 h 30,5 4,7 38,7 6,0 49,5 7,6 57,7 8,9 65,9 10,2 70,7 10,9 76,7 11,8 84,9 13,1

24 h 32,5 3,8 41,0 4,7 52,3 6,1 60,8 7,0 69,3 8,0 74,3 8,6 80,6 9,3 89,1 10,3

48 h 40,5 2,3 49,3 2,9 61,0 3,5 69,8 4,0 78,6 4,5 83,8 4,8 90,3 5,2 99,1 5,7

72 h 46,1 1,8 55,1 2,1 67,0 2,6 75,9 2,9 84,9 3,3 90,2 3,5 96,8 3,7 105,8 4,1

Legende
T Wiederkehrintervall, Jährlichkeit in [a]: mittlere Zeitspanne, in der ein Ereignis einen Wert einmal erreicht

oder überschreitet
D Dauerstufe in [min, h]: definierte Niederschlagsdauer einschließlich Unterbrechungen
hN Niederschlagshöhe in [mm]
rN Niederschlagsspende in [l/(s·ha)]

Für die Berechnung wurden folgende Grundwerte verwendet:

Wiederkehrintervall Klassenwerte
Niederschlagshöhen hN [mm] je Dauerstufe

15 min 60 min 24 h 72 h

1 a
Faktor [-] DWD-Vorgabe DWD-Vorgabe DWD-Vorgabe DWD-Vorgabe

[mm] 10,30 16,20 32,50 46,10

100 a
Faktor [-] DWD-Vorgabe DWD-Vorgabe DWD-Vorgabe DWD-Vorgabe

[mm] 31,80 52,50 89,10 105,80

Wenn die angegebenen Werte für Planungszwecke herangezogen werden, sollte für rN(D;T) bzw. hN(D;T)
in Abhängigkeit vom Wiederkehrintervall

· bei 1 a ≤ T ≤ 5 a ein Toleranzbetrag von ±10 %,
· bei 5 a < T ≤ 50 a ein Toleranzbetrag von ±15 %,
· bei 50 a < T ≤ 100 a ein Toleranzbetrag von ±20 %

Berücksichtigung finden.
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Projekt: Erschließung B-Plan Nr. 71 "Koppeln Süd"

Stand: 31.08.2021

Einzugs-

gebiet 

(Haltung)

angeschl. Fläche angeschl. 

Teil-fläche

Art der Befestigung Befestigungs-

grad

mittlerer 

Befestigungs-

grad

befestigte 

Gesamtfläche

befestigte 

Teilfläche

Abfluss-

beiwert

maßgebende 

undurchlässige 

Teilfläche

mittler 

Abfluss-

beiwert

unbefestigte 

Gesamtfläche

unbefestigte 

Teilfläche

Abfluss-

beiwert

maßgebende 

undurchlässige 

Teilfläche

mittler 

Abfluss-

beiwert

maßgebende 

undurchlässige 

Gesamtfläche

mittler 

Abfluss-

beiwert
AE Teilfläche Gesamtfläche Abef,ges Abef Ψbef Au,bef Ψbef, mittel Aunbef,ges Aunbef Ψunbef Au,unbef Ψunbef, mittel Au,ges Ψ mittel

Nr. [ha] [ha] (%) (%) [ha] [ha] [ha] [ha] [ha] [ha] [ha] 

0,0296 Verkehrsfläche 95 0,0281 0,85 0,0239 0,0015 0,20 0,0003

0,4941 Grundstück GRZ 0,4 60 0,2965 0,90 0,2668 0,1976 0,10 0,0198

0,0613 Verkehrsfläche 95 0,0582 0,85 0,0495 0,0031 0,20 0,0006

0,0324 Grundstück GRZ 0,3 45 0,0146 0,90 0,0131 0,0178 0,10 0,0018

0,3780 Grundstück GRZ 0,4 60 0,2268 0,90 0,2041 0,1512 0,10 0,0151

0,0270 Verkehrsfläche 95 0,0257 0,85 0,0218 0,0014 0,20 0,0003

0,3174 Grundstück GRZ 0,3 45 0,1428 0,90 0,1285 0,1746 0,10 0,0175

0,0389 Verkehrsfläche 95 0,0370 0,85 0,0314 0,0019 0,20 0,0004

0,0981 Grundstück GRZ 0,3 45 0,0441 0,90 0,0397 0,0540 0,10 0,0054

0,0523 Grundstück GRZ 0,4 60 0,0314 0,90 0,0282 0,0209 0,10 0,0021

0,0362 Verkehrsfläche 95 0,0344 0,85 0,0292 0,0018 0,20 0,0004

0,3288 Grundstück GRZ 0,4 60 0,1973 0,90 0,1776 0,1315 0,10 0,0132

0,0285 Verkehrsfläche 95 0,0271 0,85 0,0230 0,0014 0,20 0,0003

0,1629 Grundstück GRZ 0,3 45 0,0733 0,90 0,0660 0,0896 0,10 0,0090

0,0190 Verkehrsfläche 95 0,0181 0,85 0,0153 0,0009 0,20 0,0002

0,2432 Grundstück GRZ 0,3 45 0,1094 0,90 0,0985 0,1338 0,10 0,0134

0,0253 Verkehrsfläche 95 0,0240 0,85 0,0204 0,0013 0,20 0,0003

0,0872 Grundstück GRZ 0,3 45 0,0392 0,90 0,0353 0,0480 0,10 0,0048

0,0348 Verkehrsfläche 95 0,0331 0,85 0,0281 0,0017 0,20 0,0003

0,4142 Grundstück GRZ 0,3 45 0,1864 0,90 0,1678 0,2278 0,10 0,0228

0,0551 Verkehrsfläche 95 0,0523 0,85 0,0445 0,0028 0,20 0,0006

0,1561 Grundstück GRZ 0,3 45 0,0702 0,90 0,0632 0,0859 0,10 0,0086

0,0197 Verkehrsfläche 95 0,0187 0,85 0,0159 0,0010 0,20 0,0002

0,1930 Grundstück GRZ 0,3 45 0,0869 0,90 0,0782 0,1062 0,10 0,0106

0,1095 Verkehrsfläche 95 0,1040 0,85 0,0884 0,0055 0,20 0,0011

0,0973 Park/Spielplatz 20 0,0195 0,90 0,0175 0,0778 0,10 0,0078

0,4535 Grundstück GRZ 0,3 45 0,2041 0,90 0,1837 0,2494 0,10 0,0249

0,0348 Verkehrsfläche 95 0,0331 0,85 0,0281 0,0017 0,20 0,0003

0,1936 Grundstück GRZ 0,3 45 0,0871 0,90 0,0784 0,1065 0,10 0,0106

0,0271 Verkehrsfläche 95 0,0257 0,85 0,0219 0,0014 0,20 0,0003

0,2489 Grundstück GRZ 0,3 45 0,1120 0,90 0,1008 0,1369 0,10 0,0137

0,0317 Verkehrsfläche 95 0,0301 0,85 0,0256 0,0016 0,20 0,0003

0,0658 Grundstück GRZ 0,3 45 0,0296 0,90 0,0266 0,0362 0,10 0,0036

0,0476 Verkehrsfläche 95 0,0452 0,85 0,0384 0,0024 0,20 0,0005

0,0900 Grundstück GRZ 0,3 45 0,0405 0,90 0,0365 0,0495 0,10 0,0050

0,0595 Grundstück GRZ 0,4 60 0,0357 0,90 0,0321 0,0238 0,10 0,0024

0,0439 Verkehrsfläche 95 0,0417 0,85 0,0354 0,0022 0,20 0,0004

0,0548 Grundstück GRZ 0,4 60 0,0329 0,90 0,0296 0,0219 0,10 0,0022

0,0686 Verkehrsfläche 95 0,0652 0,85 0,0554 0,0034 0,20 0,0007

0,4870 Grundstück GRZ 0,3 45 0,2192 0,90 0,1972 0,2679 0,10 0,0268

0,0419 Grundstück GRZ 0,4 60 0,0251 0,90 0,0226 0,0168 0,10 0,0017

0,0475 Verkehrsfläche 95 0,0451 0,85 0,0384 0,0024 0,20 0,0005

0,0663 Grundstück GRZ 0,3 45 0,0298 0,90 0,0269 0,0365 0,10 0,0036

0,0532 Grundstück GRZ 0,4 60 0,0319 0,90 0,0287 0,0213 0,10 0,0021

1 5,6556 0,55 3,1331 2,7825 0,89 2,5225 0,2562 0,10 3,0387 0,54

1.15 0,1971 0,62 0,1214

1.16 0,0987 0,76 0,0746

1.18 0,1670 0,64 0,1069

1.10 0,2127 0,50 0,1056

1.11 0,6603 0,50 0,3276

0,1275

1.7 0,1125

An die Kanalisation und das RRB angeschlossene Flächen

0,62

1.5 0,1914 0,52 0,1004

1.0 0,5237 0,3246

1.3 0,1893 0,59 0,1125

0,2317

0,2195

1.9 0,2112 0,58 0,1226

0,2996

1.2 0,3444 0,49 0,1685

1.4 0,3650 0,63

1.1 0,4717 0,64

1.8 0,4490 0,49

0,56 0,0633

1.6 0,2622 0,49

1.14 0,0975 0,61 0,0597

1.12 0,2284 0,53 0,1202

1.13 0,2760 0,50 0,1378

0,31080,100,90 0,1991

0,89 0,1759 0,10 0,1681

0,89 0,1721 0,10 0,2843

0,88 0,0768 0,10 0,1073

0,88 0,3327 0,10 0,3234

0,89 0,1333 0,10 0,2203

0,89 0,0910 0,10 0,0982

0,0608

0,88 0,0601 0,10 0,1002

0,88 0,0757 0,10 0,1148

0,89 0,2880 0,10 0,3044

0,87 0,0241 0,11 0,0677

0,87 0,0378 0,10 0,0562

0,89 0,1071 0,10 0,1049

0,89 0,1082 0,10 0,1175

0,59

0,60

0,49

0,60

0,57

0,89 0,1383 0,10 0,1366

0,89 0,2296 0,10 0,2190

0,88 0,0886 0,10 0,1169

0,89 0,1347 0,10 0,1274

0,88 0,0492 0,10

0,49

0,51

0,50

0,58

0,69

0,49

0,58

0,51

0,49

0,54

0,49

0,55

0,51

0,60

1.17 0,5975 0,52 0,3095

1
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Einzugs-

gebiet 

(Haltung)

angeschl. Fläche angeschl. 

Teil-fläche

Art der Befestigung Befestigungs-

grad

mittlerer 

Befestigungs-

grad

befestigte 

Gesamtfläche

befestigte 

Teilfläche

Abfluss-

beiwert

maßgebende 

undurchlässige 

Teilfläche

mittler 

Abfluss-

beiwert

unbefestigte 

Gesamtfläche

unbefestigte 

Teilfläche

Abfluss-

beiwert

maßgebende 

undurchlässige 

Teilfläche

mittler 

Abfluss-

beiwert

maßgebende 

undurchlässige 

Gesamtfläche

mittler 

Abfluss-

beiwert
AE Teilfläche Gesamtfläche Abef,ges Abef Ψbef Au,bef Ψbef, mittel Aunbef,ges Aunbef Ψunbef Au,unbef Ψunbef, mittel Au,ges Ψ mittel

Nr. [ha] [ha] (%) (%) [ha] [ha] [ha] [ha] [ha] [ha] [ha] 

0,1300 Weg (DoB) 100 0,1300 0,30 0,0390 0,0000 0,00 0,0000

0,2845 Grün 0 0,0000 0,00 0,0000 0,2845 0,10 0,0285

0,0000 0,0332

0,0000 0,0000

Gesamt 6,4021 0,51 3,2631 2,8215 0,86 3,1390 0,10 3,1393 0,49

Erweiterungsflächen mit Anschluss an den Regenwasserkanal

0,1513 Verkehrsfläche 95 0,1437 0,85 0,1222 0,0076 0,20 0,0015

0,9573 Grundstück GRZ 0,3 45 0,4308 0,90 0,3877 0,5265 0,10 0,0527

0,0745 Park/Spielplatz 20 0,0149 0,90 0,0134 0,0596 0,10 0,0060

0,0882 Verkehrsfläche 95 0,0838 0,85 0,0712 0,0044 0,20 0,0009

0,6602 Grundstück GRZ 0,3 45 0,2971 0,90 0,2674 0,3631 0,10 0,0363

0,89 0,5937 0,10 0,5834

0,10 0,0675

0,49

Für die Dimensionierung des RRB berücksichtigte Flächen ohne direkten Kanalanschluss

Grünflächen 

mit Wegen
0,4145

Fläche für 

RRB
0,3320 Grün 00,3320

0,31 0,1300 0,30 0,2845

BA D 

Abschnitt 1
1,1831 0,50 0,5894

0,16

0,00 0,0000 0,00 0,3320 0,10 0,0332 0,100,0000 0,00 0,3320 0,10

0,3675 0,10 0,3758 0,50
BA D 

Abschnitt 2
0,7484 0,51 0,3809 0,89

2
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Arbeitsblatt  ATV-DWA- A 117

Bemessung von Regenrückhalteräumen

Einfaches Verfahren ( für Einzugsgebiete < 200 ha )

Projekt
Bezeichnung: 

Bemerkung: Regenrückhaltebecken mit Drosselbauwerk

Angeschlossene Flächen
angeschlossene mittlerer undurchlässige Beschreibung

Nr. Teilfläche Ae Abflußbeiwert Fläche Au der Fläche

[ha] [-] [ha]

1.0 0,5237 0,59 0,3108

1.1 0,4717 0,60 0,2843

1.2 0,3444 0,49 0,1681

1.3 0,1893 0,57 0,1073

1.4 0,3650 0,60 0,2203

1.5 0,1914 0,51 0,0982

1.6 0,2622 0,49 0,1274

1.7 0,1125 0,54 0,0608

1.8 0,4490 0,49 0,2190

1.9 0,2112 0,55 0,1169

1.10 0,2127 0,49 0,1049

1.11 0,6603 0,49 0,3234

1.12 0,2284 0,51 0,1175

1.13 0,2760 0,49 0,1366

1.14 0,0975 0,58 0,0562

1.15 0,1971 0,58 0,1148

1.16 0,0987 0,69 0,0677

1.17 0,5975 0,51 0,3044

1.18 0,1670 0,60 0,1002

Grün mit Wegen 0,4145 0,16 0,0675

Fläche RRB 0,3320 0,10 0,0332

Gesamt 6,4021 0,49 3,1395

Faktoren

Verwendeter Zuschlagsfaktor  fz  : 1,20

Abminderungsfaktor  fA nach den Formeln des Anhangs B : 0,999

Drosselabflussspenden:

max Drosselabflussspende bezogen auf Ae: 2,00 l/(s*ha)

max Drosselabfluss: 12,80 l/s

mittlerer Drosselabfluss : 6,40 l/s

mittlere Drosselabflussspende bezogen

auf Au = Bemessungswert 2,04 l/(s*ha)

Erschließung B-Plan Nr. 71 "Koppeln Süd" in Vörden
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Anlage 03 Nordlohne Bechly

Tiefbau- u. Grünplanungs GmbH

Christoph-Bernhard-Str. 10

49393 Lohne 

Projekt: 

Regenrückhaltebecken mit Drosselbauwerk 

AE,k = 6,402 ha

AE,b = 3,263 ha

AE,nb = 3,139 ha

ym,b = 0,86  -

ym,nb = 0,10  -

QT,d,aM = 0 l/s

qDr,k = 2,00 l/(s*ha)

n = 0,1 1/a

Au = 3,140 ha

QDr = 6,40 l/s

qDr,R,u = 2,04 l/(s*ha)

tf = 9 min

n = 0,10 1/a

fA = 0,999  -

Zuschlagsfaktor gewählt für ein geringes Risikomaß zu fZ = 1,20  -

Fläche des kanalisierten Einzugsgebietes

Ermittlung der für die Berechnung maßgebenden "undurchlässigen" Fläche Au:

Ermittlung der mittleren Drosselabflussspenden:

Au = AE,b * ym,b+AE,nb * ym,nb

qDr,R,u = (QDr - QT,d,aM) / Au 

mit der Fließzeit 

Ermittlung des Abminderungsfaktors fA:

Bemessung von Regenrückhalteräumen nach dem Arbeitsblatt DWA-A 117

Bemessungsgrundlagen:

Erschließung B-Plan 71 "Koppeln Süd" in Vörden

ergibt sich nach den Formeln des Anhangs B der Abminderungsfaktor 

Trockenwetterabfluss

vorgegebene Drosselabflussspende

vorgegebene Überschreitungshäufigkeit

und der Häufigkeit

QDr = qDr,k * AE,k / 2 

befestigte Fläche 

unbefestigte Fläche

mittlerer Abflussbeiwert der befestigten Fläche

mittlerer Abflussbeiwert der unbefestigten Fläche

Festlegung des Zuschlagsfaktors fZ:

Bestimmung der statistischen Niederschlagshöhen und Regenspenden 

Anwendung von Gleichung 6 für ausgewählte Dauerstufen:

für die Überschreitungshäufigkeit n = 0,10/a nach KOSTRA-DWD-2010R 

Vs,u = (rD,n - qDr,R,u) * D * fZ * fA * 0,06 
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Anlage 03 Nordlohne Bechly

Tiefbau- u. Grünplanungs GmbH

Christoph-Bernhard-Str. 10

49393 Lohne 

Dauerstufe D Niederschlags- zugehörige Drosselab- Differenz zw. 

höhe Regenspende flussspende rD,n und

D hN rD,n qDr,R,u qDr,R,u

[min]  [mm] [l/s*ha] [l/s*ha] [l/s*ha]

30 27,6 153,3 2,04 151,3

45 31,5 116,7 2,04 114,7

60 34,3 95,3 2,04 93,3

90 36,9 68,3 2,04 66,3

120 38,9 54,0 2,04 52,0

180 41,8 38,7 2,04 36,7

240 44,0 30,6 2,04 28,6

360 47,3 21,9 2,04 19,9

540 50,9 15,7 2,04 13,7

720 53,6 12,4 2,04 10,4

1080 57,7 8,9 2,04 6,9

1440 60,8 7,0 2,04 5,0

Größtwert bei 720 min Erforderliches spezifisches Volumen Vs,u =

V = Vs,u * Au = 537 m³/ha * 3,14 ha V = 1.686 m³

tE= Verf / QDr,max= 1.686 m³ / tE = 73,18 Std

429

403

371

[m³/ha]

326

spezifisches

Speichervolumen

Vs,u

449

537 m³/ha

475

493

514

531

537

(6,40 / 1000 * 60 * 60)

Bestimmung des erforderlichen Rückhaltevolumens nach Gleichung 3:

Entleerungszeit des Beckens 

533

514
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Einzugsgebiet AE,k < 200 ha

n ≥ 0,1/a bzw. Tn ≤ 10 a

Regenanteil der Drosselabflussspende qDr,R,U ≥ 2 l/(s ha)

Risikomaß Zuschlagsfaktor fZ

gering 1,20

mittel 1,15

hoch 1,10

Flächentyp Art der Befestigung

0,9 - 1,0

0,8 - 1,0

Metall, Glas, Faserzement 0,9 - 1,0

Dachpappe 0,9

Kies 0,7

humusiert < 10 cm Aufbau 0,5

humusiert ≥ 10 cm Aufbau 0,3

Asphalt, fugenloser Beton 0,9

Pflaster mit dichten Fugen 0,75

fester Kiesbelag 0,6

Pflaster mit offenen Fugen 0,5

lockerer Kiesbelag, Schotterrasen 0,3

Berbundsteine mit Fugen, Sickersteine 0,25

Rasengittersteine 0,15

toniger Boden 0,5

lehmiger Sandboden 0,4

Kies- und Sandbode 0,3

flaches Gelände 0,0 - 0,1

steiles Gelände 0,1 - 0,3

Straßen, Wege, Plätze 

(flach)

Böschungen, 

Bankette und Gräben 

mit Regenabfluss in 

Gärten, Wiesen und 

Kulturland mit 

möglichem 

Besagt das Risiko, mit welcher Wahrscheinlichkeit das mit dem 

einfachen Verfahren gerechnete kleiner ist als das mit der 

Langzeitsimulation gerechnete

Mittlerer Abflussbeiwert ψm

Schrägdach Metall, Glas, Schiefer, 

Faserzement, Ziegel, 

Flachdach                  

(Neigung bis 3° oder 

ca. 5 %)

Gründach                               

(Neigung bis 15° oder 

ca. 5 %)



Anlage 04 Nordlohne Bechly

Tiefbau- und Grünplanungs GmbH

Christoph-Bernhard-Str. 10

49393 Lohne

Projekt: Erschließung B-Plan Nr. 71 "Koppeln Süd"

Stand: 31.08.2021

Bemessung von Rohrleitungen

Regenspende für Rasterfeld-Nr. 20 / 35 Neuenkirchen-Vörden

Regenwasser Qist + 10% Zuschlag für Neuplanungen

Haltung Länge
Abfluss-

beiwert 

Sohl-

gefälle
DN kb vv

Regen-

spende
Qist Qv

Aus-

lastung

von bis l einzeln gesamt y einzeln gesamt ISo einzeln gesamt r15,0,5 Qist/Qv

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Nr. Nr. m ha ha 1 ha ha ‰ mm mm m/s min min l/s/ha l/s l/s %

1.0 R1.0 R1.1 40,70 0,523 0,523 0,59 0,309 0,309 2,5 400 1,00 0,878 0,77 0,77 150,0 51 110 46

1.1 R1.1 R1.4 59,15 0,472 0,995 0,60 0,283 0,592 2,0 500 1,00 0,906 1,09 1,86 150,0 98 178 55

1.2 R1.2 R1.4 51,85 0,344 0,344 0,49 0,169 0,169 3,3 300 1,00 0,843 1,02 1,02 150,0 28 60 46

1.3 R1.3 R1.4 38,15 0,189 0,189 0,57 0,108 0,108 3,3 300 1,00 0,843 0,75 0,75 150,0 18 60 29

1.4 R1.4 R1.5 47,10 0,365 1,894 0,60 0,219 1,087 1,7 600 1,00 0,928 0,85 2,71 150,0 179 262 68

1.5 R1.5 R1.7 43,30 0,191 2,085 0,51 0,098 1,185 1,7 600 1,00 0,928 0,78 3,49 150,0 196 262 75

1.6 R1.6 R1.7 32,70 0,262 0,262 0,49 0,128 0,128 3,3 300 1,00 0,843 0,65 0,65 150,0 21 60 35

1.7 R1.7 R1.10 38,80 0,113 2,460 0,54 0,061 1,374 1,7 600 1,00 0,928 0,70 4,18 150,0 227 262 86

1.8 R1.8 R1.9 24,20 0,449 0,449 0,49 0,220 0,220 3,3 300 1,00 0,843 0,48 0,48 150,0 36 60 61

1.9 R1.9 R1.10 64,20 0,211 0,660 0,55 0,116 0,336 2,5 400 1,00 0,878 1,22 1,70 150,0 55 110 50

1.10 R1.10 R1.12 48,20 0,213 3,333 0,49 0,104 1,815 1,4 700 1,00 0,946 0,85 5,03 150,0 299 364 82

1.11 R1.11 R1.12 52,40 0,660 0,660 0,49 0,324 0,324 2,5 400 1,00 0,878 0,99 0,99 150,0 54 110 49

1.12 R1.12 R1.13 50,90 0,228 4,221 0,51 0,116 2,255 1,3 800 1,00 0,963 0,88 5,91 150,0 372 484 77

1.13 R1.13 R1.14 37,50 0,276 4,497 0,50 0,138 2,393 1,3 800 1,00 0,963 0,65 6,56 150,0 395 484 82

1.14 R1.14 R1.16 31,00 0,098 4,595 0,58 0,057 2,449 1,3 800 1,00 0,963 0,54 7,10 150,0 404 484 83

1.15 R1.15 R1.16 65,10 0,197 0,946 0,58 0,114 0,489 2,5 400 1,00 0,878 1,24 1,24 150,0 80 110 73

1.16 R1.16 R1.19 67,50 0,099 6,822 0,69 0,068 3,586 1,0 1000 1,00 0,990 1,14 8,23 150,0 592 777 76

1.17 R1.17 R1.18 64,50 0,598 0,598 0,51 0,305 0,305 3,3 300 1,00 0,843 1,27 1,27 150,0 51 60 84

1.18 R1.18 R1.19 33,20 0,167 0,765 0,60 0,100 0,405 2,5 400 1,00 0,878 0,63 1,90 150,0 67 110 61

1.19 R1.19 RRB 10,20 0,000 7,587 0,00 0,000 3,991 1,0 1000 1,00 0,990 0,17 8,41 150,0 659 777 85

RRB RRB R1.20 9,80 0,747 8,333 0,13 0,097 4,088 1,0 1000 1,00 0,990 0,17 0,17 150,0 674 777 87

1.20 R1.20 R1.21 49,70 0,000 8,333 0,00 0,000 4,088 1,0 1000 1,00 0,990 0,84 1,00 150,0 674 777 87

1.21 R1.21 R1.22 (DrS) 49,70 0,000 8,333 0,00 0,000 4,088 1,0 1000 1,00 0,990 0,84 1,84 150,0 674 777 87

1.22 R1.22 (DrS) Graben 6,70 0,000 8,333 0,00 0,000 4,088 1,0 1000 1,00 0,990 0,11 1,95 150,0 674 777 87

BA D/1 BA D/1 R16 1,183 1,183 0,49 0,580 0,580

BA D/2 BA D/2 R15 0,748 0,748 0,50 0,374 0,374

8

Schacht Fläche AE Fließzeit tf

Au                                       

AE * y


